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W celu zapewnienie bezpiecznego przygotowania towaru do transportu zwrotnego poprzez jego właściwe ułożenie na 

palecie oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem, uszkodzeniem i wpływem czynników zewnętrznych. 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TOWARU 

 

1. Kontrola przed zapakowaniem 

•  Zweryfikuj zgodność zwracanego towaru z dokumentacją.  

•  Sprawdź kompletność przesyłki.  

•  Oceń stan opakowań jednostkowych – uszkodzone opakowania należy dodatkowo zabezpieczyć.  

2. Ułożenie towaru na palecie 

•  Towar układaj równomiernie na całej powierzchni palety.  

•  Cięższe elementy umieszczaj na spodzie, lżejsze na górze.  

•  Nie dopuszczaj do wystawania towaru poza obrys palety.  

•  Zachowaj stabilność całego ładunku.  

3. Zabezpieczenie folią stretch 

•  Rozpocznij owijanie od podstawy palety, obejmując zarówno paletę, jak i dolną warstwę towaru.  

•  Wykonaj co najmniej 2–3 owinięcia podstawy dla stabilizacji ładunku.  

•  Owijaj folię z odpowiednim naprężeniem od dołu ku górze, zachodząc na siebie kolejnymi warstwami w 

koło 50%.  

•  Zabezpiecz górną część ładunku dodatkowymi owinięciami.  

•  W razie potrzeby zastosuj przekładki kartonowe lub narożniki ochronne.  

4. Oznakowanie 

•  Umieść etykietę zwrotu w widocznym miejscu.  

•  Usuń lub zaklej wszystkie nieaktualne etykiety transportowe.  

•  Jeżeli wymagają tego właściwości towaru, zastosuj oznaczenia:  

 Góra/Dół,  

 Ostrożnie,  

 Nie piętrować.  
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5. Wymagania końcowe 

Przed przekazaniem przesyłki do transportu sprawdź, czy: 

•  paleta jest sprawna technicznie i nieuszkodzona,  

•  ładunek jest stabilny i nie przemieszcza się,  

•  folia stretch jest dobrze napięta i nie posiada rozdarć,  

•  towar nie wystaje poza obrys palety,  

•  etykieta transportowa jest czytelna.  

 

6. Materiały do zabezpieczenia 

•  paleta transportowa,  

•  folia stretch, 

•  taśma pakowa spinająca,  

•  narożniki ochronne (opcjonalnie),  

•  przekładki kartonowe (opcjonalnie),  

•  etykiety transportowe i ostrzegawcze.  
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LISTA KONTROLNA 

 

 

Czynność Tak Nie 

Towar zgodny z dokumentacją ☐ ☐ 

Paleta w dobrym stanie ☐ ☐ 

Towar ułożony stabilnie ☐ ☐ 

Towar nie wystaje poza obrys palety ☐ ☐ 

Podstawa owinięta folią stretch ☐ ☐ 

Cały ładunek zabezpieczony folią stretch ☐ ☐ 

Etykieta zwrotna naklejona ☐ ☐ 

Stare etykiety usunięte ☐ ☐ 

Ładunek gotowy do transportu ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UWAGA 

Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku na palecie może skutkować jego uszkodzeniem podczas transportu, odmową 
przyjęcia przesyłki przez przewoźnika lub wydłużeniem procesu rozpatrywania zwrotu.  
Towar powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami magazynowymi i transportowymi. 


